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Rampe leds (led haute gamme
T°C de fonctionnement :
-20° / +60°, étanche).

Habillage façade alu et
lettres en komacel laqué.

Nos habillages sont réalisés en alu
plié, et non collé, pour des meilleurs
finitions avec angles arrondis.

Boulangerie Poinsot (21)

Leds blanches (led haute gamme
T°C de fonctionnement :
-20° / +60°, étanche).

Lettres boitiers face plexi
et impression numérique.
Caisson découpe en creux.

Grâce à l’impresion sur film
diffusant, la gamme de couleur pour
les lettres est presque illimitée.

Keolis (21)

Leds blanches (led haute gamme
T°C de fonctionnement :
-20° / +60°, étanche).

Habillage alu et lettres
en komacel. Réentoilage
du store corbeille.

Les piliers peuvent être
lumineux avec une découpe
en creux.

Ann’Mode (21)

Leds blanches (led haute gamme
T°C de fonctionnement :
-20° / +60°, étanche).

Lettres boitiers face
plexi blanc diffusant.

Trompe l’oeil en adhésif
gris pour donner l’impression
d’une lettre «coupée».

Auxerrexpo (89)

Rampe leds (led haute gamme
T°C de fonctionnement :
-20° / +60°, étanche).

Habillage alu et lettres
en komacel.

Nos rampes leds sont faites
sur mesure (dimensions
et coloris).

Boite à coupe (21)

sans éclairage. Panneau et adhésif.
Aucune hauteur n’est un frein,
nous disposons de nacelle pour
installer les enseignes.

Envie (21)

Sans éclairage.
Impression numérique
et adhésif teinté masse.

Tous nos adhésifs sont
prévu pour durer dans le temps et
sous toutes intempéries.

GEM (21)

Leds blanches (led haute gamme
T°C de fonctionnement :
-20° / +60°, étanche).

Caisson face plexi
et film adhésif.

Nos films diffusants
sublimeront vos couleurs.

Mag presse (52)

Sans éclairage.
Lettres découpées en
komacel et impression
numérique.

La gamme de film adhésif est
très riche, permettant de répondre à
toutes vos demandes.

Mode life (21)

Retrouvez ci dessous une partie de nos réalisations de ces derniers mois
(et plus encore sur notre site www.spot-enseignes.com)

Sans éclairage.
Lettres face et chant
alu laqué.

Le «face et chant alu» permet
de donner du relief à vos lettres.

Samuel Billaud (89)

Leds blanches (led haute gamme
T°C de fonctionnement :
-20° / +60°, étanche).

Caisson découpe en creux
et plexi diffusant.

L’enseigne drapeau
permet une grande visibilité même
à plusieurs mètres sur le trottoir.

Selda (21)

Leds blanches (led haute gamme
T°C de fonctionnement :
-20° / +60°, étanche).

Caisson découpe en creux,
plexi diffusant et film adhésif.

La découpe en creux offre toutes
les possibilités en matière de
forme et typographie.

Shanghai City (39)

Sans éclairage. Film adhésif.
La pose se fait en nos ateliers, en
quelques heures, en fonction
du projet.

SPP (21)

Sans éclairage.
Face et chant alu laqué
et film adhésif.

Selon les contraintes, nous pouvons
utiliser de l’adhésif en trompe
l’oeil pour respecter votre logo.

VIR (21)


